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Bestand

Phase T =Rohbaul (Baumeister-Zimmermann)
PRGSE2 =Rohbau?2 (Fenster-Haustechnik-Kiche)
PRase 8 = Ausbaul (Gipser-Schreiner)

Phase 4 =Ausbau 2 (Bodenbeldge-Maler)
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Abdeckbahn 0.5mm
Weichfaserplatte (Pavatherm)  35mm
Sparren / Zellulose 220mm
Flamex 0.1Tmm
Installationsrost 30mm
3-Schichfpaneelen 15mm
Aussenwandaufbau
von Aussen nach Innen pAN
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Aussenputz 20mm Gewdnde
Holzfaserplatte 460mm durch Gipser
Stdnder geddmmt Zellulose 240mm
OSB/3 Platte 15mm
Installationsrost 40mm
Gipsfaserplatte 15mm
Innenputz 10mm
h kenauf
Parkett oder Platten 10mm
Zement Unterlagsboden 60mm 3
mit Bodenheizung o
Mineralfaserddmmplatte 30mm +6.24 Alu-Handlauf
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Getrockneter Sand 60mm
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Morteloett Balkonaufbau
——_ Spurschwelle
verankern Zementplatte 40mm
Kies <50mm
Trennschicht S5mm
Aussenwandaufbau Dreischichtplatte 24mm
von Aussen nach Innen Gefdlislattung (1,5% Gefdlle) >50mm
Stahlkonstruktion 160mm
neuer Aussenputz 30mm
best. Bollensteinwand 550mm
(Variabel)
neuver Stander / Zellulose 160mm
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Geschossdeckenaufbau Metaliwinkel +2.23°
Parkett oder Platten 10mm Balkonaufbau
Zement Unterlagsboden 70mm
mit Bodenheizung Zementplatte 40mm
Mineralfaserd@mmplatte 20mm Kies <50mm
Trittschall Trennschicht S5mm
(
Dreischichtplatte 24mm
Spanplatte 27mm Gefdlislattung (1,5% Gefdlle) >50mm
Balkenlage (Dadmmmatten) ~190mm Stahlkonstruktion 160mm
(Variabel)
Zellulose einblasen
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Fermacell 15mm
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von Aussen nach Innen
neuer Aussenputz 30mm
best. Bollensteinwand 550mm
(Variabel)
neuver Stander / Zellulose 160mm
Dampfbremse
Gipsfaserplatte 15mm
Innenputz 10mm Befonstufe
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XPS Platte 60mm
Evtl. XPS auswechseln durch eine DGmmung
mit bessereren U-Wert
evtl. mit Aerogel D&mmung
Beton, Teils armiert ca. 250mm
Magerbeton
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	042 Fassadenschnitt 2 mit  4-phasen

